
 
 

Merci d’avoir acheté le DEA de formation  AV500+. 

� SVP lire les instructions attentivement avant d’utiliser 
l’appareil. 

� Conserver ce guide pour référence future. 

Atout Plus 
514-253-4481  /   1-877-767-8887 

www.atoutplus.com 

Mise en garde : Le DEA de formation AV500+ est un appareil de 
formation seulement. 

AUCUN CHOC N’EST ADMINISTRÉ! 

 
CONTENU 

• Appareil (carte-protocole incluse) et télécommande 

• Fils de connexion : 1 pour adulte (jaune), 1 pour enfant (rose) 

• 4 paires d’électrodes : 2 pour adulte, 2 pour enfant 

• Adaptateur DC, guide d’instructions et sac de rangement 
 

À FAIRE AVANT LA SÉANCE DE FORMATION 

• Relier les électrodes à leurs fils de connexion correspondant.  

 

 

 

 

• Insérer 3 piles AA dans le compartiment à piles de 
l’appareil ou brancher l’appareil au courant principal à 
l’aide de l’adaptateur DC.  Insérer 2 piles AAA dans la 
télécommande.  Tester l’appareil et se familiariser avec les 
scénarios.  

 

DÉPART RAPIDE 

1- Mettre l’appareil en marche.  Si nécessaire, changer la 
langue en appuyant sur le bouton Lan de la télécommande 
ou sur les 2 flèches simultanément (tenir enfoncé 3 sec..) 

Note :   La dernière langue sélectionnée a été mise en mémoire. 
 
2- Si nécessaire, choisir le scénario en appuyant sur les 

flèches situées du côté droit de l’appareil. 

Note :   Le dernier scénario sélectionné a  été mis en mémoire et 
sera rejoué même si l’appareil a été fermé. 

 
3- Coller les électrodes au bon endroit sur le mannequin (se 

fier aux dessins sur les électrodes) et connecter les 
électrodes dans leur prise (là où la lumière DEL jaune 
clignote).  La connexion des électrodes initie l’analyse. 

Note : Ne pas plier ou tirer les fils excessivement. Tirer sur la 
prise jaune ou rose, non sur les fils, pour retirer les électrodes. 
 
4- Suivre les instructions vocales, qui se poursuivront en 

fonction du scénario choisi. 

 
SCÉNARIOS 

No Description 

1.  • Choc conseillé 

• Choc non-conseillé 
Puis répétition en alternance 

2.  • 3 Chocs conseillés 

• Choc non-conseillé 

3. Électrodes mal posés 
     

• Mauvaises connexions des 
électrodes (10 sec.) 

• Choc conseillé 

• Choc non-conseillé 

4.  • 2 chocs conseillés 

• Choc non-conseillé 

• Choc conseillé 

5. • Choc non-conseillé à 
répétition 

6. Mouvement détecté 
 

• Mouvement détecté 

• Choc conseillé 

• Choc non-conseillé 

7. Pile faible 
 

• Pile faible 

• Choc non-conseillé 

8.  Pile faible 
 

• Pile faible 

• 2 chocs conseillés 

• Choc non-conseillé 

Note : Le AV500+ émet un son et clignote pour donner le 
rythme pendant la RCR. 

 
ENTRETIEN 

Électrodes : 

• Les électrodes sont réutilisables plusieurs fois. 

• Recoller COMPLÈTEMENT le plastique protecteur sur les 
électrodes entre chaque utilisation. 

• Si les électrodes perdent leur adhérence, les rincer à l’eau, 
puis les laisser secouer légèrement avant de les replacer 
sur leur plastique protecteur. NE PAS LES LAISSER SÉCHER 
COMPLÈTEMENT. 

• Ne pas essuyer/frotter les électrodes (ni papier, ni tissu, ni 
ongle, ni brosse). 

• Ne pas laver les électrodes fréquemment et ne pas utiliser 
de savon, ni d’eau chaude. 

 
Appareil : 

• Une fois l’appareil arrêté, toujours retirer le connecteur 
(électrodes) de l’appareil. 

• Si l’appareil est sale, utiliser un chiffon doux humidifié (bien 
tordu) avec de l’eau ou un détergent neutre. 

• Ne pas utiliser d’abrasif. 

• Ne pas tremper l’appareil dans l’eau ou autre liquide, 
utiliser un chiffon humide seulement. 

 
PRÉCAUTIONS DE RANGEMENT 

• Ranger l’appareil et les électrodes à l’abri de la lumière du 
soleil, des températures élevées, de l’humidité, 
moisissures, poussière ou gaz corrosif. 

• Ranger l’appareil, les électrodes, les fils et le guide 
d’instructions dans le sac de rangement fourni. 

• Afin d’ÉVITER le DÉSSÈCHEMENT des électrodes, toujours 
les ranger dans un sac hermétique et bien refermer. 



DESCRIPTION 
 

                   9.  

1.              écran  

          haut-parleur 
 
   
     2.                 3. 

 
   5. 

              6.    4. 
           7.           Spécifications 

 8.                    No. modèle : AV 500+ 
Source d’énergie : DC 4,5 V / 3 piles AA 

Dimensions : 155 x 130 x 45 mm 

Courant statique : < 10 µA 
Courant maximal : < 300mA  

1. Bouton marche / arrêt 
Appuyer RAPIDEMENT et DÉLICATEMENT une seule fois pour mettre le DEA en marche et 
initier les commandes vocales.  Appuyer de la même façon pour arrêter le DEA. 
 
2. Prise pour les électrodes 
Une lumière clignote pour indiquer l’emplacement de la prise lorsqu’il faut connecter les 
électrodes. 
 
3. Sélection des scénarios / Sélection de la langue 
4. Sélection des scénarios / Sélection de la langue 
Appuyer pour faire défiler les scénarios. 
Tenir les 2 boutons enfoncés 3 secondes pour changer la langue. 
 
5. Contrôle du volume des instructions vocales. 
 
6. Bouton CHOC 
Le bouton clignote lorsqu’un choc doit être administré.  Appuyer pour simuler 
l’administration d’un choc. 
 
7. Prise pour l’adaptateur DC. 
L’appareil peut fonctionner sans pile en utilisant le courant principal.  N’utiliser que 
l’adaptateur fourni (DC4.5V / 300mA). 

Notes : Retirer les piles lorsque vous utilisez le courant principal. 
       L’utilisation de l’adaptateur NE recharge PAS les piles.  

 
8. Prise pour haut-parleurs externes 
 
9. Pause 
Appuyer une fois pour arrêter temporairement toutes les opérations de l’appareil. 
Appuyer de nouveau pour reprendre le scénario. 

TÉLÉCOMMANDE 

 
           Sélection de la langue 

 
 

 
            Sélection des scénarios 1-8 
 
 

 
   « Pour usage futur »         Jouer 

           Pause 
           Choc non-conseillé 

Électrodes mal posés 

Électrodes bien posés         Choc conseillé 
 
           Bouton d’erreur 

           Pile faible 
 

           Mouvement     Sélection des scénarios 1-8 
              détecté 

 
 

Télécommande  

Source d’énergie : DC 3  V / 2 piles AAA 

Courant statique : < 5 µA 
Courant maximal : < 10mA 

 

REMPLACEMENT DE LA CARTE-PROTOCOLE 

1. Ouvrir le compartiment. 

2. Pousser sur la carte vers la droite (fig. A) pour déloger la carte et la retirer. 

3. Insérer la nouvelle carte. (fig. B)  Appuyer fermement pour enfoncer la carte 
complètement. (fig. C) 

4. Replacer le couvercle du compartiment.  Tester l’appareil.  En cas d’erreur, retirer et 
réinsérer la nouvelle carte. 

 
 

 

 

 

A                                        B                                C 

 


